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				VENTAJAS

Convierte una línea celular en una línea fija, 
utilizando la tecnología más avanzada para las 
comunicaciones de voz y datos. Optimiza sus 
planes corporativos para telefonía móvil. Ideal para 
hogares, oficinas, obras, zonas rurales, 
embarcaciones, etc. Funciona con una tarjeta SIM 
del operador que usted desee.

Soporta servicios como:
	- GSM 850/1900 ó 900/1800 MHz. (*)
	- Comunicaciones de voz.
	- Caller ID, Llamada en Espera, Conferencia. (**)
	- Conexión a Internet y transmisión de datos
			(GPRS, CSD, SMS, Fax digital) a través de
			puerto serial y USB. (**)
	- Reversación de polaridad.
	- Batería de respaldo interna.
	- Fácil de programar con teléfono en DTMF
	- Señalización por Leds de:
				- Nivel de Señal.
				- Alimentación/Batería.
				- Voz/Datos, etc.

				ESPECIFICACIONES TECNICAS
 
Conectores:
Conector para tarjeta SIM
Conector RJ11 para teléfono o línea de central telefónica
Conector USB para datos 
Conector DB9 (RS232) para datos 
Conector a fuente externa de 12 VCC, 1 A
Conector de antena
 
Señalización:
Led de Alimentación/Falla Batería 
Led de Línea en Uso/Internet 
Leds para Nivel de Señal/Registro

Especificaciones generales:
Dimensiones (mm): 106 (ancho) x 40 (alto) x 190 (prof.)
Peso: 500 grs
Temperatura de trabajo: 0° a 40° C
Montaje: sobre mesa

(*) según equipamiento de fábrica
(**) sujeto a disponibilidad de la red
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				CARACTERISTICAS TECNICAS

•	 Señalización de cómputo: reversación con abonado B 
contesta 
•	Tecnología: GSM 850/1900 ó 900/1800 MHz (*) 
•	Alimentación: 12 VCC 
•	Consumo máximo: 1 A 
•	Baterías: pack de 6 pilas recargables AAA (750 mAh) 
•	Cargador de baterías: interno 
•	Corriente de carga: 120 mA 
•	 Limitación de consumo: apagado de fuente por tensión 
mínima de baterías

•	Programación por DTMF desde teléfono local de: 
		- Ingreso de PIN 
		- Código de bloqueo de terminal 
		- Tiempo de Flash 
		- Tiempo de finalización de discado 
		- Conmutación entre modo voz, datos serie y USB.
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