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Maximas capacidades,
mayor rendimiento.

¢ VENTAJAS

¢¢ FUNCIONES MAS DESTACADAS

Una alta gama de prestaciones, una mayor
capacidad, y la versatilidad en la incorporacion de
accesorios para incrementar sus funciones, se
conjugan para brindarle la central telefonica de
gran porte anica en su categoria, un excelente
instrumento para el crecimiento de su empresa.

¢ EQUIPAMIENTO

Selenia 8.24: equipamiento base 4x12
Crecimientos: 4x14 - 4x16 - 4x18 - 4x20 - 4x22 - 4x24
BX... - B6X... - TX... - 8X...

¢ ACCESORIOS

Placa 2 Internos Balanceados.

Placa 2 Internos Inteligentes.

Placa 2 Internos Caller ID.

Placa 1 Linea Externa.

Placa 4 Caller ID en LU.

Placa Portero Gonvencional (4 Hilos).
Placa Portero/Buscapersonas(4 Hilos).
Placa Portero Electronico (2 Hilos).
Placa Portero/Buscapersonas (2 Hilos).
Placa 2 Preatendedor-DISA-Fax.

Placa Ethernet & Publicity.

Placa 2do Puerto RS232.

Modulo de 8 1/0.

Voice Mail NVM-4E

Consola Nexo DSS 48

Teléfono Inteligente Nexo NP36-E
Licencias Buffer/Publicidad/Musica
Licencias Consola Nexo Net Pro

¢ ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentacion
220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 50 W.

Lineas Internas

Utilizan teléfonos estandar decédicos y/o multifrecuentes y
teléfonos inteligentes de 4 Hilos. Distancia maxima de
cableado, un par 1800 m (cable AWG22). Internos
balanceados. Conexion a través de borneras de auto presion.

Lineas Externas

Conexion a centrales pablicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a
60 VCC), ya sea por tonos 0 por pulsos. Proteccion contra
sobretensiones y transitorios, con semiconductores de tltima
generacion. Conector americano RJ11.

Especificaciones Generales

Sistemna de reseteo automdtico WATCH DOG. Mantenimiento
total de programacion ante cortes de energia. Temperatura de
trabajo: 0° a 40° C. Montaje: sobre pared.

Dimensiones (mm): 530 (ancho) x 330 (alto) x 85
(profundidad). Peso: 6,5 Kg.

www.centralesnexo.com.ar - info@centralesnexo.com.ar

e Ruteo automatico de Ilamadas.

o Numeracion flexible de internos.

e Amplio menu de bloqueos.

e Tabla de nimeros permitidos y prohibidos.

e Agenda individual y gral.

e Casilla de mensajes individuales (Accesorio: Voicemail).

e Temporizacion de lineas externas.

e Operacion con Teléfonos Inteligentes / Consola DSS
(Accesorio: Placa 2 Internos Inteligentes).

e Consola de operacion en PC.

(Accesorio: Placa Ethernet + Consola Net Pro).

e Preatencion de llamadas externas.

(Accesorio: Preatendedor 2 canales-DISA-Fax).

e Discado directo entrante por men( o por interno. (DISA)
(Accesorio: Preatendedor 2 canales-DISA-Fax).

e Switch-Fax a internos programables.

(Accesorio: Preatendedor 2 canales-DISA-Fax).

e Acepta servicio Centrex/S.G.P.

e Registro de llamadas entrantes y salientes.

e Buffer de llamadas (Placa Ethernet + Licencia).

e Atencion hasta dos frentes de portero.

(Accesorio: Portero + Portero/Buscapersonas).

e |dentificador de llamadas. (Accesorio: Placa 4 Caller ID en
LU+ Placa 2 Internos Inteligentes/Placa 2 Internos Caller
ID/Consola Net Pro).

e Programacion por PC. (Accesorio: RS232).

e Programacion por Internet. (Accesorio: Placa Ethernet).

e Mdsica en espera.

e Musica y Publicidad digital
(Accesorio: Placa Ethernet + Licencia).

e Servicio diurno/nocturno.

e Copia de programacion entre internos.

e | lamadas y Captura por grupos de internos.

e Toma por grupos de lineas urbanas.

e Tiempo de flash programable.

e (Godigos de internos virtuales y flotantes.

e (Godigos de acceso.

¢ No molestar.

e Servicio de preatencion tipo VR (Accesorio: Voicemail).

e Conferencia entre una linea externa y dos internos.

e Conferencia entre dos lineas externas y un interno.

e Campanilla de portero en internos. (Accesorio: Portero).

e Buscapersonas con ding-dong.

(Accesorio: Portero/Buscapersonas).

e Alarma/Despertador.

e Rediscado inteligente.

e Varios servicios de Hot-Line.

e [ntercalacion.

e Candado.

e Soporta 8 entradas y salidas para acciones sobre terceros
equipos. (Accesorio: Mddulo de 8 1/0).

NEXO

nos comunica mejor

Nexo® es una marca registrada de SATELCO INGENIERIA S.A.



	2009 frente SELENIA 824
	2009 DORSO SELENIA 824

