Accesorios

Nexo Voice Mail NYM-4E

El Nexo Voice Mail NVM-4E es un sistema de mensajeria de voz con servicio de
operadora automatica y casillas individuales, desarrollado para administrar los
mensajes en su central telefonica Nexo. EI Nexo Voice Mail NVM-4E es una
solucion simple para no perder llamadas. Las llamadas no contestadas se
envian a su casilla de voz y puede escuchar los mensajes cuando quiera, desde
cualquier lugar conectandose telefénicamente o por internet con su central Nexo.

Caracteristicas principales:

e 4 puertos (modular).

e Servicios de preatencion.

e Deteccion de seiial de fin de
llamada.

e Tiempo de grabacion: 25 hs (max).

e Casillas de mensajes: 100 casillas
(méXx).

¢ Mensajes por casilla: 100
mensajes (max).

¢ Mensaje de saludo personal: 30
seg maximo (programable).

¢ Mensaje de saludo eventual: 30
seg maximo (programable).

e Longitud de mensaje: 30 seg a 5
minutos (programable).

e Ofrece datos adicionales del
mensaje (Caller Id, Fecha).

e Opcion de guardar mensajes.

e Acceso local de mensajes
protegido con password
(programable).

o Acceso remoto de mensajes con
password.

o Administracion remota
(LAN/Internet).

© Monitoreo via WEB del estado de
los puertos y de las casillas
(LAN/Internet).

* Permite escuchar y administrar
losmensajes desde la PC.

e Conector RJ-11C.

 Puerto RS-232C.

 Configuracion por puerto USB.

o Puerto Ethernet 10/100 Mbps.

 Alimentacidn: 12 Vcc.



