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3 VENTAJAS

oS CARACTERISTICAS TECNICAS

Ideal para oficinas moviles o equipos remotos que
necesitan reportarse a un centro de gestidn.
Permite facilmente vincularse con notebooks para
conectarse a internet, enviar e-mails y mensajes
de texto. Funciona con una tarjeta SIM del operador
que usted desee.

Soporta servicios como:

- GSM 850/1900 y 900/1800 Mhz. (*)

- Conexion a Internet y Transmision de Datos
(GPRS, CSD, SMS, Fax digital). (**)

- Led de encendido.

- Conector RJ45 o DB9.

- Incluye cables de datos, antena y fuente de
alimentacion.

¢ ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conectores:

Conector para tarjeta SIM

Conector RJ45 0 DB9

Conector a fuente externa de 12 VCC, 1 A
Conector de antena SMA

Sefializacion:
Led de Alimentacion

Especificaciones generales:

Dimensiones (mm): 106 (ancho) x 40 (alto) x 190 (prof.)
Peso: 200 grs

Temperatura de trabajo: 0°a 40° C

Montaje: sobre mesa

(*) seguin equipamiento de fabrica
(**) sujeto a disponibilidad de la red
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e Mddem GSM/GPRS

e Compatible con los sistemas operativos:
Microsoft Windows 98 / ME /2000 / XP

e Compatible con comandos AT

¢ GPRS clase 10 (max 85.6 kbps)

© CSD (max 14,4 kbps)

e Fax Clase 1

e SMS

e Potencia TX: 850/900 Clase 4 (2 w)

1800/1900 Clase 1 (1w)
e Alimentacion 12 Vec /1.5 A
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